
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ и ПАРАМЕТРЫ ДРОБИЛЬНОГО КОПМЛЕКСА R1100S 

 
 

1. Загрузочный бункер выполнен из стали Hardox 400, объем 5 м3, длина 4400 

мм, ширина – 2500 мм, высота – 3200 мм. 

2. Размер загрузочного окна: 1100х720 мм. (Максимальный размер 

перерабатываемого материала не должен превышать 600 мм.) 

3. Максимальная производительность дробилки 180-275 т/час. ( в зависимости 

от материала дробления) 

4. Размер конечного дробленого продукта регулируется на дисплее изменением 

ширины дробильной щели с помощью гидавлической системы.  

Возможные выходы фракций: 0 – 16 мм, 0 – 32 мм, 0 – 70 мм и др. 

Установка обеспечивает переработку асфальта, бетона, строительного 

мусора после сноса зданий и натурального камня (см. Приложение). 

5. Rockster 1100 S c дополнительным навесным оборудованием RS114S 

(просеивающая коробка) и RB95 ( возвратная лента)  – компактный, 

мобильный, легко перемещаемый на строительной площадке комплекс, 

возможный для использования  даже в жилых районах.  

6. Оптимальные транспортные габариты установки в комплекте с навесным 

оборудованием: Вес - 37,1 т. Габариты в транспортном положении: длина – 

15,8 м, ширина – 2,99 м. Высота 3,2 м. 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Габариты Rockster 1100S без дополнительного навесного оборудования: вес 

32,9 т, а габариты в транспортном положении: длина – 13,6 м, ширина – 2,75 

м. Высота 3,2 м. 

 

 

 



КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНА УСТАНОВКИ R1100S 

 

Стандартная комплектация R1100S: 

 

- двигатель CAT STAGE5 280 кВт, гусеничная мобильная ударная дробилка 

1100x720: 

- Загрузочный бункер (Hardox) 

- Вибрационный питатель с 2-ступенчатым предварительным грохотом 

- Регулируемый обходной желоб (главный/боковой конвейер) 

- Магнитный сепаратор 

- Защита от перегрузки дробилки 

- Звукоизолированный корпус двигателя 

- Пылеподавление 

- Беспроводной пульт дистанционного управления 

 

СТОИМОСТЬ R110S, ПТО Великий Камень, Беларусь = по запросу! 

 

 

Установка может дополнительно комплектоваться оборудованием: 

- RS114S, просеивающий короб, СТОИМОСТЬ = по запросу! 

- RB95, система возвратной ленты  СТОИМОСТЬ = по запросу 

Ширина конвейерной ленты  - 1200 мм. 

 

 

ДРОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В НАЛИЧИИ – ГОТОВ к ОТГРУЗКЕ!!! 

 

 


